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Станок ленточнопильный Stalex BS-712GR
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Описание станка:

Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение. 
Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха. 
Станок Stalex BS-712GR, имеет возможность поворота рамы пилы, тиски при этом остаются в неподвижном состоянии, привод зубчатый - предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Система СОЖ в стандартной комплектации.

Модель Stalex BS-712GR реализует все преимущества ленточнопильных станков:

· высокая производительность

· высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила

· малая энергоёмкость

· легкость и простота в обслуживания
        Для длинномерных деталей и заготовок поставляются универсальные Российские приёмные и подающие рольганги длиной 3000 мм. Ширина роликов 400 мм, грузоподъёмность 180 кг/м: Рольганг универсальный, 3000 мм (подающий) (Россия), Рольганг универсальный, 3000 мм (приёмный) (Россия) приёмный с передвижным упором и мерной линейкой.
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Характеристики:
	Модель Stalex BS-712GR
	ручной полуавтомат

	Артикул
	388009

	Вращение пилы
	0° до 45° в одну сторону

	Резка кругляка 90 градусов
	178 мм.

	Резка прямоугольника 90 градусов
	178х210 мм.

	Резка кругляка 45 градусов
	127 мм.

	Резка прямоугольника 45 градусов
	85х140мм.

	Скорость вращения полотна
	29, 59, 87 м/мин

	Размер полотна
	20х0,9х2362 мм.

	Подача пильной рамы
	собственный вес с гидрорегулировкой

	Зажим заготовки
	ручной

	Мощность двигателя
	750 Вт, (3-фазный)

	Привод
	зубчатый

	Размер упаковки
	1320х770х1150 мм.

	Масса нетто/брутто
	175/197 кг.

	Производство
	Китай

	Гарантия
	1 год

	Цена 
	2 675 $
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