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Станок листогибочный сегментный Stalex 1300
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Описание:

Листогиб сегментный Stalex 1300 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. Станок осуществляет гибку изделий на четыре стороны и более от основной поверхности заготовки, в том числе непараллельные гибы. Такие как короба, поддоны, вентилируемые фасады, фасадные кассеты, кожухи и любые другие профильные металлоизделия.

[image: image2.png]



· Станок поставляется с тремя сегментными балками (сегментная верхняя балка, сегментная гибочная балка, сегментная нижняя основная балка)
· Станок без ограничения глубины подачи листа
· Наличие ножного привода позволяет оператору быстро выполнять поворот и перемещение заготовок 
· Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании
· На станке размещён короб для сегментов и ограничители глубины подачи листа
· Высота сегментов верхней балки – 130мм, высота сегментов гибочной балки – 95мм, высота сегментов нижней основной балки – 55мм (без учета крепежа сегментов в балках)
· Максимальный подъём верхней балки с учётом сегментов – 115мм
· Высота просвета при снятом верхнем сегменте – 85мм
· Каждая из трёх сегментных балок имеет 13 сегментов различной длины
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	Наименование
	Листогиб сегментный Stalex 1300

	Артикул
	ZGRs 1300 L

	Макс.  длина заготовки
	1300мм

	Макс. толщина листа (оцинкованная сталь)
	0,8мм

	Макс. высота подъёма прижимной балки
	115мм

	Угол гибки
	0-150º

	Размер станка (ДхШхВ)
	1690х800х1080

	Масса нетто/брутто 
	295кг

	Стоимость
	6 400 $
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